
CA 30 - AVSYRNINGSFILTER 
FÖR ELIMINERING AV FRÄTANDE EGENSKAPER I VATTNET

Avsyrningsfilter för eliminering av frätande egenskaper i vattnet.
Vårt helautomatiska avsyrningsfilter av modell Dilmun eliminerar de frätskador som uppstår på VVS-systemet vid 
låga pH-värden i vattnet. Aggressivt eller surt vatten är benämningar på vatten med lågt pH-värde (under 7) och det 
fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner och andra installationer. Man kan oftast själv se om vattnet är aggres-
sivt. Gröna beläggningar i sanitetsporslin är inte ovanligt. Personer med ljus hårfärg kan få en grön nyans i håret när 
koppar fälls ut VVS-systemet. Följdskador är som regel kostsamma så en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar 
sig ganska snabbt.

Reningen sker på ett naturnära sätt utan kemikalier. Filtermassorna som sakta löses upp består av halvbränd dolomit-
kalk. Denna typ av kalk är jämförbar med den dolomitkalk man köper på apoteket som hälsotillskott.

Föroreningar spolas till ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Vatten in och vatten ut ur filtret – enklare kan det inte bli.

Det finns även större modeller av detta filter.
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Tekniska data
Reningskapacitet: Upp till 1800 liter/h.
Max. genomflöde: 6000 liter/h
Spolbehov 20 liter/min 
(flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 125 cm
Diameter: 22 cm
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