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RC 200/90/50
aVhäRdningsfilteR

Med vår nya serie avhärdningsfilter av Royalmodell kan du 
verkligen uppleva lite lyx. Ett kök och ett badrum helt fritt 
från kalkbeläggningar är en otrolig upplevelse.

Du slipper dessutom ett förstört VVS-system, igenkalkade 
kaffekokare, kranar och fläckar på kakel.

Nya generationens avhärdare med SSD-funktion, flödes-
styrning, filtermassa med ca 30 % högre verkningsgrad 
än övriga på marknaden och marknadens absolut senaste 
filterventil är både kostnadseffektivt (mycket lägre saltför-
brukning) och en klok investering. Dessutom backspolar 
filtret med renat vatten.

Vatten in och vatten ut ur filtret – enklare kan det inte bli.
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tekniska data rC 200
Reningskapacitet: Upp till 1500 liter/h
Max. genomflöde: Upp till 6000 liter/h
spolbehov: 15 liter/min 
(flödet efter trycktank)
anslutningar: ¾” utvändig
indexkapacitet: 180 m3/dh
höjd: 116 cm · Bredd: 30 cm
djup: 50 cm

tekniska data rC 90
Reningskapacitet: Upp till 1500 liter/h
Max. genomflöde: Upp till 6000 liter/h
spolbehov: 15 liter/min 
(flödet efter trycktank)
anslutningar: ¾” utvändig
indexkapacitet: 75 m3/dh
höjd: 106 cm · Bredd: 30 cm
djup: 50 cm

tekniska data rC 50
Reningskapacitet: Upp till 1000 liter/h
Max. genomflöde: Upp till 6000 liter/h
spolbehov: 12 liter/min 
(flödet efter trycktank)
anslutningar: ¾” utvändig
indexkapacitet: 48 m3/dh
höjd: 66 cm · Bredd: 30 cm
djup: 50 cm


